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Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die 
Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993, wird hiermit bestätigt, dass das 
Bauprodukt durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk 
entnommenen  Proben nach festgelegtem prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - ift Rosenheim - eine 
Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen 
Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen 
Produktionskontrolle durchführt.  

 
Bauprodukt  mechanisch betätigte Einsteckschlösser 

Produktbezeichnung/  

Spez i f ikat ion 

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1 

in  Verkehr  gebracht  
durch KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 

Siemensstr. 10 , D 42549 Velbert 
Herste l lwerk KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 

Siemensstr. 10 , D-42549 Velbert 

Verwendungszweck  zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz  

harmonisier te  Norm EN 12209 : 2003 

Klassi f i z ierung 
 spez i f i sch je  Produk t  in  Anlage 1 

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften des Anhanges ZA der harmonisierten Norm, die die Bescheinigung der 
Konformität und die Leistungseigenschaften betreffen, angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen 
Anforderungen erfüllt. 

Not i f i z ier te  Ste l le   
EG-Referenz-Nr. 0757 i f t  Rosenheim  GmbH 

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 9. November 2010 ausgestellt. Das Zertifikat gilt solange, wie sich die Festlegungen in der  

angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene 

Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden. 

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte sind an einen bestehenden Zertifizierungs- und 

Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 230 7060937 gebunden.  
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EG – Konformitätszertifikat 
Nummer: 0757-BPR-230-10-001 
 

Zertifizierungsvertrag 230 7060937 vom 21. April 2010 
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Aufstellung der Schlösser: 
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 3 S 8 1 0 D 4* B C 2 0 

* mit einem geschützten Riegelgegenkasten, ohne geschützten Riegelkasten 2 kN 

 

 

Verwendungszweck  zum Einsatz in Türen mit den Anforderungen an den Rauch- und 

    Brandschutz 

 

Referenz-Prüfbericht:  207 43832 vom 04. November 2010 

Referenz-Prüfbericht:  271 43856-1 und -2 vom 18. Oktober 2010 

 

 

 

Verschlüsse: 

 

Nr. Bezeichnung VS-Typ Dornmaß 

[mm] 

Entfernung 

[mm] 

Stulp 

[mm] 

1 115 PZW A 40 - 60 72 PZ  

2 706 PZW A 40 - 60 72 PZ  

18 / 20 / 24 Flachstulp  

kantig / abgerundet 

 
 
 
Verschlusstyp A  für 1- flügelige Türen 
Verschlusstyp B  für den Gangflügel 2-flügeliger Türen und 1-flügelige Türen 

Verschlusstyp C für den Standflügel 2-flügeliger Türen

 


