00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel, 22 8250471, fax. 22 8255286

Ocena wilasciwosci technicznych
nawiewnikow okiennych VENTEC
typu VT 101, VT 201, VT 501 i VT 601
na zlecenie firmy VENTEC S.C. Sroka Slawomir, Kalas Piotr
na podstawie badan

Nr pracy: 2060/11/Z00ONF
(LFS01-2060/11/Z00NF)

Warszawa, grudzien 2011 r.
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LABORATORIUM FiZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA
Adres: 02-656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21, tel, 22 5664149

ZLECENIODAWCA: VENTEC S.C, Stawomir Sroka, Piotr Kalas,
ul. Sanocka 39/4, 93-038 Lodz.

OBIEKT DO BADAN: nawiewniki okienne typu VT101, VT201, VT501 i VT801 (rys. 3-7)
zamontowany w ramie okiennej z PVC (rys. 8).

PRZYJETY DO BADANIA DNIA: 26.09.2011 przy protokole nr LES01-2060/11/Z00NF, zgodnie
F PFDEEﬂUfE. ZE!Z&EIIENE nr18.

BADANY W OKRESIE: 15.11.2011 = 08.12.2011.

BADANE CECHY:
1« wodoszczelnose
2- charakterystyki przeplywowe nawiewnikow

METODA BADANIA:

Badania przeprowadzono wg metod podanych w nizej wymienionych dokumentach:

1. PB LF-009/1/12-1996 - Oznaczanie wodoszczelnosci okien, drzwi, nawiewnikdw oraz okien
Z nawiewnikami a réznym nachyleniu,
ZUAT-15/111.06/2004 p. 5.6.7,
PN-EN 13141-1:2006, Wentylacja budynkow, Badanie wiasciwosci elementdéwiwyrobdw do
wentylacji mieszkan. Czes¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powielrza, montowane
w przegrodach zewnetrznych | wewnefrznych, p. 6.

2. PB LF-007/1/02-1896 Oznaczanie charakterystyk przeplywowych nawiewnikow powietrza,
PN-EN 14351:2006 p.4.18.,
PN-EN 13141-1:2006, Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci elementowiwyrobow do
wentylacji mieszkan. CzesC¢ 1. Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane
w przegrodach zewnetrznych | wewnetrznych, p. 4.1, 4.2, 4.3.,
PN-83/B-03430/A23:2000, Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zhiorowego | uzytecznosci publiczne]
ZUAT-15/111.06/2004, Nawiewniki powietrza montowane w zewnelrznych przegrodach
budynkow, p. 5.8.4., 5.6.5. 56.6.
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Badania charakterystyk przeplywowych powietrza okreslono przy ustawieniu elementu
regulacji reczne| nawiewnika powietrza w pozycjach catkowitego otwarcia | maksymainego

zamkniecia.

PROBK! DO BADAN:

Nawiewniki powietrza typu VT101, VT201 (cisnieniowe) oraz VTS01 i VT601 (manualne)
zamontowane w ramie okiennej z PVC. Wymiary otworow w ramie do montazu nawiewnikow
przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1.
[ Lp Nr probki Typ Wymiary Wymiary otworow w ramie PVC
nawiewnika nawiewnika ilosé x (diugose x szerokost, mm)
mm

1 2 3 4 5

1| 1LFS01-2060/2011/ VT101

2| BILFS01-2080/2011/ | VT501 | So0 X 0 X 20 3x(110% 10 mm)

3 | 2/LFS01-2080/2011/ VT201

4| 4ILFS01-2060/2011/ | V601 | 2 XS0 X 28 2x(120 x 10 mm)

Budowa poszczegoéinych nawiewnikow

1. Nawiewnik typu VT101- regulator przeplywu (rys. 3), czerpnia (rys.4), przestona
cisnieniowa (rys. 5) — 3 szt.,

= W

Nawiewnik typu VT501- regulator przeplywu (rys. 3), czerpnia (rys. 4)

Nawiewnik typu VT201- regulator przeptywu (rys. 8), czerpnia (rys.7); przestona
cisnieniowa (rys. 5) — 2 szt.,
Nawiewnik typu VT601- reguiator przeplywu (rys. 6), czerpnia (rys. 7)

Mawiewniki typu VT501 | VT801 charakteryzuja sie reczng, a nawiewniki typu VT101 i
VT201 reczna i automatyczng regulacja strumienia powietrza. Reczny regulator przeplywu
umozliwia ustawienie przepustnic powietrza w pozycji maksymainego zamknigcia | catkowitego
otwarcia. W regulatorze nawiewnika znajduje sig przesiona cisnieniowa regulujgca strumien
powietrza w zaleznosci od roznicy cisnienia. Sposob montazu nawiewnika cisnieniowego w
ramie okiennej z PVC pokazano na rys 8.

WYNIKI BADAN

Wodoszczelnosc

Badarnia zostaty wykonane przy ustawieniu nawiewnika w pozycii maksymalnego zamknigcia.
Wyniki przedstawiono w Tablicy 2

Tablica 2. Wyniki badan wodoszczelnosci nawiewnikaw typu VT101, VT201, VT501 | VTe1
zamontowanych w ramie okiennej z PVC.

- Réznica cisnienia Ap,
Lp. E;;feﬁ:: Pa i Wyniki obserwacii
i 2 3 4
1/LFS01-2060/2011/ 0 Przeciekow wody nie stwierdzono
VT101 50 J. w.
1 100 J. w.
150 J. w.
200 J, w,
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Lp.

Oznaczenie
nawiewnlka

Réénica cisnienia Ap,
Pa

Wyniki obserwacil

2

3

250
300
450
600

e
s

2/LF501-2060/2011/
VT201

0]
S0
100
150
200
250
300

450
600

Przeciekow wody nie stwierdzono

e L L e

SR EEEE

3/LFS01-2060/2011/
VTS501

0
50
100
150
200
250
300
450
600

Przeciekow wody nie stwierdzono
Jow
Jow,

~
=

.
TEEEE

4/LFS01-2060/2011/
VT601

0
50
100
150
200
250
300
450
600

Przeciekow wody nie stwierdzono

fs e e G e fe e B
2T

Charakterystyki przeplywowe nawiewnika

W tablicach 3 -6 przedstawiono okreslone na podstawie pomiarow wartosci strumienia
objetosci powietrza q przeplywajacego przez nawiewniki typu VT101, VT201, VT501 | VTE01
w odniesieniu do umownych warunkow normowych.
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Tablica 3. Okre$lone na podstawie pomiarow wartogci strumienia objelosci powietrza g
przepltywajacego przez nawiewnik nr 1/LFS01-2060M1 1/Z00NFNT101 zamontowany w ramie
pkienne] z PVC w odniesieniu do umownych warunkow norm

Strumien g przy narastajacym Strumien g przy malejgcym
Pozycia podGiSr!:;nIu — pndc]én;&;nh.i <
i EDEWNons
elemenly Podcienienie mm;gal:; pomiaru mz&zﬂr;’nna pomiary
reguiacii q strumienia q strumienia’
nawiewnika g g
Pa m/h % m ih %
1 9,7 1.5 9.7 1,5
2 1.7 5.8 1.7 59
4 15,4 3,6 15;3 =
8 21,0 23 20,9 2.3
10 23,4 2,0 23,3 20
catkowicie 15 28,3 e 1 28.1 1,7
olwarty 20 34 1.6 31,3 1.6
30 36,9 1.5 36,9 1.5
40 427 1,5 42,8 i3S
80 52,6 1.4 525 1.4
80 59.7 6.7 59.7 6.7
100 67,1 5.3 67,1 5.3
1 2.5 6.3 D 6.3
2 3 3.3 o 39
4 4.4 2,5 44 2,5
8 6.1 1.8 6.1 1,8
10 6.8 1,6 6,8 1,6
15 8.5 1.5 8.4 1.8
maksymalnie 20 9.8 1.5 9.8 1,6
zamkniety”" 30 12,2 5,4 12,2 5.5
40 14,3 4.1 14,4 41
60 18,0 2.8 17,9 29
80 21,0 23 21,0 s
100 237 2.0 23,7 20
:% Niepewnosd rozezerzona pomiary strumienia objetoscl powletrza okredlono dla poziomu ufnosgci 0,95
szczeling niedomkniacia 1.4 mm

Tablica 4. Okresione na podstawie pomiaréw wartosci strumienia objetosci powietrza ¢
przeplywajacego przez nawiewnik nr 2/LFS01-2060/11/Z00NFNVT201 zamontowany w ramie
okiennej z PVC w odniesieniu do umownych warunkdw norm

Strumien g przy narastajacym . Strumien g przy malejgcym
B a padeisnieniu podaidnmieniu
£Ye ; Niepawnoss Miepewnoss
Hler:;nly Podcisnienie rozszerzona pomiary rozszerzona pomiaru
= mgl ﬂ#m q strumienia’ 4 strumienia '
q g
Pa m*h % m’ih %
el 1 47 2.3 47 23
mﬁ;;yﬂ 2 6,6 1.7 6,7 1.6
4 9.6 1.5 8.5 1.5
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Strumien g przy narastajacym Strumien g przy malejacym
Pozyta podcidnieniu pﬂd-:isnignlu
elementy | Podciénienie Niepewnasé. Niepewnosé
regulaci g rOZsZerzona pn_r]man.l g rMoZsEarZons par:uam
ARk slrurnl;mm strumienia
Pa m'fh ) m’fh ".':
8 14.6 4.0 14,9 3.8
10 17,2 3.0 16,6 32
15 20,8 23 19,5 25
20 223 2,1 21,8 2.2
a0 25,9 1.9 25,9 1.9
40 29,5 LA 295 1.7
60 36,8 1,5 36.8 1.5
80 429 1.5 42,9 1.5
100 48,3 1.4 483 1.4
1 1,3 1.7 1.3 1.7
2 1.9 1.5 1.9 1.5
4 2T 54 2.7 5.4
8 3.5 3.5 35 3.4
10 4,0 28 4.1 2,7
15 5.3 20 5.4 2.0
maksymainie 20 6,3 g o & 6.3 1.7
zamkniety ' 30 8,0 15 8,0 1,5
40 5.4 1.5 9.4 1,5
&0 12,1 586 12.0 57
a0 14,1 4,2 14,0 4.3
100 16,0 3.4 16,0 5.4
‘jll Niepewnosc rozszerzona pomiaru sirumienia objglosci powietrza okreslono dia poziomu ufnoscl 0,95
szczeling nledomkniecia 1.4 mm.

Tablica 5. Okreslone na podstawie pomiaréw wartosci strumienia objetosci powietrza g
przeptywajacego przez nawiewnik nr 3/LFS01-2060/11/Z00NF/VT501 zamontowany w ramie

okienng| z PVC w odniesieniu do umownych warunkow normowych.

. Réwnanie regres;i
Niepewnost e
a’f:ﬂ?’;f?u Ciénienie | Strumien g przez rozszerzona d;ta’ifm“t:ke
. - s ' " *J
reguiaci| probne nawiswnik pomiaru strumienia pize &
nawiewnika q nawiewnika
Pa m’/h % m/h
1 10,9 1.4
2 14,3 4,1
T 4 18,5 27
owicie
8 25.2 1.9 a
otwarty 10 28.3 - g = 10,56{ Ap)"*
20 39.7 1,5
10 28,3 1.7
8 25,2 1,9
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Pozyoil | eue i Niepewnost | ROTERE HEeSt
larné !iiu Ciénienie Strumtqﬁ q przez rozszerzona i charakterystyke
reauiac] probne nawiewnik pomiaru strumienia przep!
nawiewnika 4 nawiewnika
Pa m/h % m*/h
4 18,6 27
2 14.4 4.0
1 10,5 1.4
1 23 1.5
2 3.0 45
4 42 26
8 58 1,8
Maksymainie 10 6,5 1.7
zamkniety ' 20 9.3 1,5 g =2 17{ Ap)*"
10 6.5 1.7
] 5,8 1.8
4 4.2 2.6
2 3.0 4.4
1 21 1.5

_‘)'Niapewnnéé rozszerzona pomiaru strumienia objetosci powielrza okraeslono dia poziomu ufnosel 0,95
szczelina niedomknigcia 1,4 mm.

100
<
]
E nawiewnik otwarty
N
3
b
g 10
g_ nawiewnik zamkniety
2
&)
e
o
E
% 1 :

i 10 100
Réznica cisnienia, Pa

Rysunek. 1. Wykres zaleznosci cisnienia powietrza od strumienia objetosci powietrza dia
nawiewnika typu VT501.
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Tablica 6. Okreslone na podstawie pomiarow wartosci strumienia objetosci powietrza g
przeptywajacego przez nawiewnik nr 4/LFS01-2060/11/Z00NF/VTE01 zamontowany w ramie
okiennej z PVC w odniesieniu do umownych warunkow normowych.

Pozycia | cignianie |  Strumier st mﬁ:?:ﬁifﬂirggeM1
elementu pi'ﬁhn; na:k?ig:nﬁl:zaz pmiaﬁmma” cliaraitanyshyig
regulacji q przeplywowa
nawigwnika nawigwnika
Pa m/h % mh
1 6,3 1.
2 8,6 1,5
4 12,1 55
8 17.5 3.0
Catkowicie 10 20,0 24
otwarty 20 28,0 1,7 g =6.17( Ap)™™
10 20,1 24
B 17.6 3.0
4 12,2 55
2 8.6 1.5
1 6,3 1,7
1 1.2 1,8
2 1.7 1.5
4 2.4 6.6
8 36 3.2
Maksymalnie 10 4,1 2.7
zamknigty ' 20 6.1 1.8 g=1.17( Ap)™"
10 4,1 2,7
g 36 3,2
4 24 6,8
2 B g 1,56
1 1,2 1,8
*} Niepewno&c rozszerzona pomiaru strumienia objetosci powietrza okreslono dla poziomu ufnosc 0,95
szezelina nisdomkniecia 1.4 mm.
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100
&
=
]
-E nawiewnik otwarty |
E
3
a
: 10
2
2
ks
8
s nawiewnik zamknigty
o
=
5 o0 :

1 10 Réznicaciénienia, Pa 100

Rysunek. 2, Wykres zaleZnosci cisnienia powietrza od strumienia objetosci powietrza dia
nawiewnika typu VTE01,

OPINIA

Wyglad zewnetrzny, ksztalt | wymiary, tolerancje wymiarow

Zgodnie z ZUAT-18/11.06/2004, dostarczony nawiewnikl typu VT101, VT201, VTS501 |
VTE01 posiadaly zewnetrzne powierzchnie gtadkie bez zarysowan, wgniecen | przebarwien, W
odniesieniu do wymiardw, zgodnie z PN-EN 22768-1:1999, okreslono klase tolerancji " dla
nawiewnikow VT 201 | VT 601 oraz grupg .v" dia nawiewnikow VT 101§ VT 501,

Wodoszczelnosé

W odniesieniu do okiennego nawiewnika powietrza, ktdrego caty element zewnetrzny

usytuowany jest w strefie oslonietej przed opadami deszczu, wg rys. 1 podanego w ZUAT-
15/11.06/2004 nie stawia sie wymagan ze wzgledu na szczelnosé na przenikanie wody
opadowej (rys. 1 z ZUAT-15/111.06/2004 nalezy poda¢ w Aprobacie Technicznej).
Z ustalonych granicznych wartosci réznicy cismienia (tablica 2) wynika, ze nawiewnikl typu
VT101, VT201, VT501 i VTE01 usytuowane poza strefa, moga byé stosowany zgodnie z
wymaganiaml podanymi w instrukcji ITB nr 224 (w budynkach © wysokosci do 75 m,
zlokalizowanych w strefach obcigzenia wiatrem od | do 1l do 1000 m npm).

Charakterystyki przeplywowe
Na podsiawie przeprowadzonych badan okreslono przeplyw nominainy | minimainy przez

nawiewniki typu VT101, VT201, VT501 i VT601 zamontowane w ramie okiennej z PVC (tablica
7). Wymagania przyjeto zgodnie z PN-83/B-03430/Az3.
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Tablica 7. Przephywy nominalny | minimalny nawiewnikéw typu VT101, VT201, VT501 i VT601

Strumien objetosci powietrza, m'/h

i k
j:'r?'ﬂitﬂ wﬁﬂ;ﬁ;“ zakres Ocena spelnienia
Opis nawiewnika e przy | Wymaganprzy | wymagar wg PN-
BQ ]' zmierzony wentylad) wentylacji B3/B-03430VAZ3
nawiewnika itacin mechanicznej
g'a”ﬂj wiywiewne
7 2 3 4 5 L]
o 234 20450 15+30
o = i g
Maksymalnie B (R
zamkniety 6.8 4.7+7.0
. Wymagania
Caikowicie 16.9 0450 1530 speinione dia
) wentylacfi
\Ta01 mechaniczna|.
- Wymaganie
“ﬁiﬂ:‘;‘e 41 3,445,1 riespelnione dia
wentylacjl
grawitacy|nej
Satkevicie 28,3 20+50 15430
VTS01 Wp‘";na?am
Maksymalnie AR
zamkniety 6.5 BT+B5
Calkowicie 201 20+50 18430
\TE01 obwarty Wyrrla_gania
Maksymalnie Spent,
Samknisty 4.1 4.0+6,0

Nawiewnik typu VT201 montowany w zestawie po 2 sziuki bedzie speinial wymagania
przeplywu nominalnego | minimainege wg PN-83/B-03430/Az3 dla wentylaciji grawitacyjnei,

Odpowiedzialny za badanie:

Dr Barbara Pietruszka

--'H_'l‘:"

-

0

ngp[g

Osoba autoryzujaca raport

Dr inz. Robert Gerylo

¢

Ary C~7

Podpis

Warszawa dnia 19 grudnia 2011 r,

Laboratorium Badawcze oswiadcza, e wyniki badania odnoszg sie wylacznie do
badanego obiektu, Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze
by¢ powielany inaczej, jak tylko w calosci.
Raport z badan nie jest dokumentem dopuszczajagcym do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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Zalacznik — rysunki dostarczone przez Zleceniodawce
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® A of:
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Rys. 3. Regulator przeplywu - nawiewniki typu VT101 | VT501.

Rys: 4. Czerpnia - nawiewniki typu VT101 | VT501.
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Rys. 5. Przestona _ciénieniowa” - nawiewniki typu VT101 i VT201.

Py — I Tg

FRICIRS) A

], ————— 1]

Rys. 6. Regulator przeptywu - nawiewniki typu VT201 i 601.
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Rys, 7. Czerpnia - nawiewnik| typu VT201 | VTE01.

PRIERRA) dedy
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Rys. 8. Przykiadowe usytuowanie nawiawnika typu VT101( lub VT501) w oknie PVC,



